





Instelprocedure

4.14 E(O) Aflezen
« Druk op toets “set”. In display “status” gaan
de code “E” en “O” elkaar afwisselen.

e Lees op het display “cv water” de waarde af.
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4.15 E(O) Instellen

* Druk h.erhajaldelijk op toets “warm water” cv water ov water
totdat in display “cv water” de gewenste

waarde verschijnt (instelbereik: 15°C tot 50°C). Ear _-75 Ear

Let op! Van 15°C tot 25°C instelbaar in stappen o
van 1°C. Van 25°C tot 50°C in stappen van 5°C! ﬂa

Let op! Stelin op 35°C als exacte gegevens niet
beschikbaar zijn!

4.16 E(u) Aflezen (alleen toegankelijk bij systeemcode 5, 6, 8 en 9)

« Druk op toets “set” totdat in display “status” / Q

de code “E” en “u” elkaar afwisselen.

e Lees op het display “cv water” de waarde af.
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4.17 E(u) Instellen (alleen toegankelijk bij systeemcode 5, 6, 8 en 9)

e Druk h.erha.\aldelijk op toets “warm water” cv water ov water
totdat in display “cv water” de gewenste

R : 1) C e
waarde verschijnt (instelbereik: 0°C tot -15°C). ,’_”_,' bar -,','_-,' bar

Let op! Stelin op -10°C als exacte gegevens
. . e 170
niet beschikbaar zijn! .aa

4.18 E(U) Aflezen
« Druk op toets “SET” totdat in display “status” /
de code “E” en “U” elkaar afwisselen.

e Lees op het display “cv water” de waarde af.

cv water cv water
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4.19 E(V) Instellen
¢ Druk herhaaldelijk op toets “warm water” cv water cv water
totdat in display “cv water” de gewenste
e . C 1| C
waarde verschijnt (instelbereik: 40°C tot '-”_-,' bar ,'_-”_,' bar
80°C). LRCIN)
Let op! Van 40°C tot 80°C in stappen van 5°C! aa

Let op! Stelin op 55°C als exacte gegevens niet
beschikbaar zijn!

4.20 Terug naar bedrijfstoestand

¢ Druk 2x op de toets “reset”.

De waarden zijn opgeslagen.

CombinAir UHR Het invoeren van de gegevens is nu afgerond. Ga nu naar hoofdstuk 5.
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Instelprocedure

o Hef kortsluiting van de e Hef kortsluiting
buitenvoeler op. thermosta(a)t(en) op.

» Plaats de mantel op het cv-gedeelte.

De instelprocedure is nu afgerond.
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Instelprocedure

1 temperatuurzonesysteem

¢ Druk op toets “reset”.
In het display “cv water” wordt nu een waarde gegeven.

Het systeem is juist ingesteld en aangesloten.

2 temperatuurzonesysteem

¢ Druk op toets “reset”.
In het display “cv water” worden nu afwisselend de code “Lt”, “Ht” en
twee waarden gegeven.

Het systeem is juist ingesteld en aangesloten.
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